
FÖR HÖGRE EFFEKT OCH BÄTTRE EKONOMI
TurboCollector® är en patenterad vidareutveckling av den traditionella energikollektorn (med 
slät insida) och har en bevisat bättre värmeöverföring. 

DIMENSIONER
2x40mm PEM  40x2.4mm PN10 SDR17  PE100

2x40mm PEHD  40x3.7mm PN16 SDR11  PE100

4x40mm PEM  40x2.4mm PN10 SDR17  PE100

4x40mm PEHD  40x3.7mm PN16 SDR11  PE100

2x32mm PEM  32x2.0mm PN10 SDR17  PE100

2x32mm PEHD  32x3.0mm PN16 SDR11  PE100

4x32mm PEM  32x2.0mm PN10 SDR17  PE100

4x32mm PEHD  32x3.0mm PN16 SDR11 PE100

LEVERANS
Levereras med anpassad returvikt från fabrik. Inga extra vikter behöver monteras innan nedsänkning. Returböjen 
är väl skyddad och inkluderar en fabrikssvetsad returvikt på 550mm. Längden är anpassad för optimal transport 
och enkel installation. Levereras i standardlängder mellan 60-300m och provtrycks med luft.

Rören produceras enligt INSTA SBC 12201 EN 12201:2003.
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Flöde [liter/min] Etanol 28% vid 10˚C

TRYCKFALLSDIAGRAM 
TurboCollector® 40x2.4 PN 8 SDR 17 med etanol som köldbärare. 
Tryckfallet inkluderar energikollektor och returböj.
Exempel: Borrdjup 200 m, flöde 0.5 lit/s vilket ger ett totalt tryckfall på 55 kPa.

Mätningar utförda med 28% etanol, utan återfyllning, flöde 30.5 liter/m.

www.muovitech.com



BORRHÅLSMOTSTÅND Rb
Energikollektorns värmeöverföringsförmåga mäts i något som benämns borrhålsmotstånd. Ett lägre borrhålsmotstånd 
innebär att mer effekt kan överföras per meter energikollektor.

Effekt =            x     Tlm
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VAD PÅVERKAR BORRHÅLSMOTSTÅNDET? 
Energiutbytet mellan köldbärarvätskan och borrhålsväggen.
1. Bergets värmeledningsförmåga.
2. Värmeledning i fyllnadsmaterialet.
3. Typ av flöde: Laminärt eller Turbulent.
4. Värmeledning i plasten. SDR-klass påverkar.
5. Värmeövergångar.

STORT EFFEKTUTTAG
• Litet borrhålsmotstånd
• Stort ΔT
1°C ökad temperatur in till värmepumpen ökar COP med ca 3%.

FÖRDELAR MED TurboCollector® 
• TurboCollector® har ett borrhålsmotstånd på 0.07 K/(W.m)¹ vilket är 20% lägre än mätningar på en slät kollektor. 
• Mätningar visar att borrhålsmotståndet bibehålls med lägre flöden.
• Tryckfallet är proportionellt mot kvadraten på flödeshastigheten dvs dubbelt flöde = fyra ggr högre tryckfall. 
  Pumpenergin är direkt proportionell mot tryckfallet =  Mindre energi till cirkulationspumparna.
¹ Mätningar utförda med 28% etanol, utan återfyllning, flöde 30.5 l/m.

FÖRDELAR FÖR SLUTKUND
• Bättre effekt ger högre COP i värmepumpen – besparing för kunden.

• Oförändrad montageteknik mot slät energikollektor.

• Framtidssäkrad kollektor när man ska byta värmepump.
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Slät kollektor

TurboCollector® skapar ett större 
turbulent flöde vid samma 
flödeshastighet, vilket minskar 
borrhålsmotståndet.

TURBOEFFEKTEN

HEADOFFICE Muovitech AB, Tvinnargatan 11, 507 30 Brämhult, Sweden 
TEL +46 (0)33 22 85 85 MAIL info@muovitech.com WEB www.muovitech.com


